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∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: 

1. Στο Άρθρο 1:  ΓΕΝΙΚΑ 

………………. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας όπως αυτά περιγράφονται από 

την Εθνική και ∆ιεθνή νοµοθεσία. Επί ποινή αποκλεισµού,……….. 

Αλλάζει και γίνεται: 

………………. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας όπως αυτά περιγράφονται από 

την Εθνική και Ευρωπαική νοµοθεσία. Επί ποινή αποκλεισµού,……….. 

 

2. Στο Άρθρο 3:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

…………. 

Επειδή η αντοχή στη διάβρωση ………………µόνιµη υγροποίηση υδρατµών επί των ελασµάτων, η 

ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση των 2,50 mm των ελασµάτων, είναι απαραίτητη και επιβεβληµένη, 

……… 

Αλλάζει και γίνεται: 

Επειδή η αντοχή στη διάβρωση ………………µόνιµη υγροποίηση υδρατµών επί των ελασµάτων, η 

ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση των:κυµατοειδούς από 1 έως 5mm ή επίπεδης µορφής, από 2,5 

έως 5mm, είναι απαραίτητη και επιβεβληµένη,ώστε να παρέχεται αυξηµένη αντοχή σε κινδύνους 

διάβρωσης/οξείδωσης, µε τελικό σκοπό τον µακρύτερο δυνατό χρόνο ζωής. (Με εξαίρεση την 

ανοξείδωτη λαµαρίνα όπου ισχύουν οι παραπάνω αναφερόµενοι περιορισµοί πάχους) 

 

3. Στο Άρθρο 4:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

β) Σάκος Στεγανοποίησης 

Σκοπός της τοποθέτησης του σάκου στεγανοποίησης είναι …….. …..απαιτείται και επιβάλλεται το 

πάχος της µεµβράνης να µην είναι µικρότερο των 1,20 mm, και η ποιότητα αυτής να είναι µε 

εσωτερική ενίσχυση καµβά (πλέγµα) από πολυεστερικές ίνες ή υαλόπλεγµα. ……. …. …. ……. …. .. 

…..  

Αλλάζει και γίνεται: 

Σκοπός της τοποθέτησης του σάκου στεγανοποίησης είναι …….. …..απαιτείται και επιβάλλεται το 

πάχος της µεµβράνης να µην είναι µικρότερο των 1,00 mm, και η ποιότητα αυτής να είναι µε 

εσωτερική ενίσχυση καµβά (πλέγµα) από πολυεστερικές ίνες ή υαλόπλεγµα. ……. 
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4. Στο άρθρο 6: ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΕΠΗΣ 

 Διαγράφεται η επιλογή του θερμογαλβανισμένου χάλυβα στο άρθρο 6 της σκεπής, και 

αντικαθίσταται με μεταλλικά ελάσματα εμπλουτισμένα με αλουμίνιο ή και μαγνήσιο, σε ελάχιστο 

ποσοστό 185gr/m
2
, για λόγους ασφαλείας του πόσιµου νερού όπως άλλωστε αναφέρετε και σε άλλα 

σηµεία της διακύρηξης. 
 

 

      Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

              Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου 


