
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
          ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆/ΣΟΥ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         Ρόδος,   25 /06/2014 

                                                                                        Αριθµ. Πρωτ : 4738 
    
 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
   Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ∆ωδ/σου ) προκηρύσσει  Πρόχειρο 
διαγωνισµό  ανάδειξης µειοδότη προµήθειας δύο δεξαµενών νερού 
χωρητικότητας  75m3 και µίας  300 m3  για  πυρασφάλεια συνολικού προυπ. 
64.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο   
 
   Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την    25/07/2014   ηµέρα  Παρασκευή     στο 
γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών στο ∆ιοικητήριο Πλ. Ελευθερίας στη Ρόδο 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών 
που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. 
 
   ΄Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισµού ορίζεται η 11.00΄ 
πρωϊνή της ηµέρας αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος 
θα επαναληφθεί την   01 /08/2014, την ιδία ηµέρα και ώρα στον ίδιο χώρο και 
ενώπιον της αυτής επιτροπής µε τους ίδιους όρους . 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 
είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. 
 
     Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : 
 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 

2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95  «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Το  Ν. 2362/95 περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους 

και άλλες διατάξεις. 



4) Το Ν.3861/10 « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘ Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις ». 

5) Το Ν.4024/11, άρθρο 26, « Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 

6) Τις διατάξεις του Π∆ 118/07 (ΦΕΚ 150/07) « Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου ». 

7)  Τις  διατάξεις του Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/27-12-10 ) « Οργανισµός της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » ( Άρθρο 12 , παρ. 3δ). 

8)   Την µε αριθµ. Πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών 

      « Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του 

Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ». 

9) Την  266/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό) για 

έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού. 

10) Την 1112  /2014 απόφαση έγκρισης της Υ∆Ε 

      Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές -  σφραγισµένες. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
 
 

        ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα , 

Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά . 

        Ο κάθε διαγωνιζόµενος , φυσικό ή νοµικό πρόσωπο , δεν µπορεί να 

συµµετέχει µε περισσότερες της µιας προσφορές .  

        Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ( 180 ) ηµερολογιακές ηµέρες από 

την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού .Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη .  

.  
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι  

    α) Εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης της προσφοράς . 

    β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου  



    γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης 
από ∆ιαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και 
ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούµενες προδιαγραφές  

    δ) Φορολογική ενηµερότητα .  
ε) Ασφαλιστική ενηµερότητα  
στ) Τεχνική προσφορά  
ζ) Οικονοµική προσφορά  
 
Η αξιολόγηση των προσφορών και η κατακύρωση του διαγωνισµού θα 
γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Εκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές που 
συνέταξε η ∆/νση Τεχνικών Εργων ∆ωδ/σου στον προµηθευτή που θα 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή . 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο   
 

    Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας (10) δέκα ηµερών 
από την ειδοποίηση του οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο  
τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
από την επιτροπή αξιολόγησης :  
 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νοµικά πρόσωπα. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου 
εξαµήνου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΑΕ κλπ Εργοδοτών και 
Υπαλλήλων) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισµοί βεβαίωση 
εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. 

7. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η 
προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. 

 
 



ΑΡΘΡΟ 3ο  
 

Στην οικονοµική προσφορά ( η οποία θα υποβληθεί σε δύο αντίγραφα) θα 
πρέπει ν’ αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης αριθµητικώς και ολογράφως  
 Στη τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις , καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών µέχρι της λήξεως της 
συναφθησοµένης σύµβασης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο   
   Για την προµήθεια  θα ληφθεί υπόψη η Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε 
από την ∆/νση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( ∆ωδ/σου ) . 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο   

 
   Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας , στον προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα 
µε την  ανωτέρω Τεχνική Έκθεση µετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή 
των εξοφλητικών τιµολογίων µε  χρηµατικό ένταλµα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο   

 
  Ο µειοδότης καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης 
που θα συναφθεί ,σε ποσό υπολογιζόµενο 10% της συνολικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ µε την υπογραφή της σύµβασης. 

 
   Η εγγύηση θα είναι εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τραπέζης ή 
Γραµµάτιο Συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & 
∆ανείων.  
 
Η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφ.Ενότητα ∆ωδ/σου) του οικονοµικού έτους 
2014 , ΚΑΕ 071  ΚΑΕ  9899 
 
  Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι στην προσφορά τους να 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται 
αυτούς. 
 
   Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ∆ωδ/σου). 
 
 
 
                                                                    Ρόδος,   25/06/2014 
 
                                                                  Ο Αντιπεριφερειάρχης 
 
                                                                    Φώτης Χατζηδιάκος 
 



 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 

 

ΑΦΟΡΑ :  

- ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) 

ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ &  

- ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

(75)  ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  

 

Άρθρο 1:  ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα τεχνική µελέτη, αφορά την τεχνική περιγραφή, χαρακτηριστικά και 

τις τεχνικές προδιαγραφές ταµιευτήρα, του προβλεπόµενου από την 

διακήρυξη αριθµού τεµαχίων και χωρητικότητας. Η Υπηρεσία για την σύνταξη 

της παρούσης Τεχνικής Μελέτης / Τεχνικών Προδιαγραφών έλαβε υπόψη της 

τις εφαρµοσµένες Τεχνικές και νέα σύγχρονα υλικά. Η µέθοδος κατασκευής 

που προτείνεται από την παρούσα Μελέτη/Τεχνικές Προδιαγραφές της 

υπηρεσίας είναι απλή, συνήθης, εφαρµοσµένη και παρέχει την δυνατότητα σε 

κάθε ενδιαφερόµενο συµµετέχοντα προµηθευτή να την ακολουθήσει και 

υλοποιήσει ευκόλως. Συνεπώς, µε την ευρέως διαδεδοµένη αιτούµενη µέθοδο 

κατασκευής εξυπηρετείται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού ανάµεσα σε 

προµηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείµενο. Η 

εφαρµογή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που προδιαγράφονται στην 

παρούσα µελέτη, παρέχει χαµηλό κόστος, αξιόπιστες κατασκευές, 

µακροχρόνιες εγγυήσεις και µακρό χρόνο ζωής. Για το λόγο ότι ο υπό 

προµήθεια ταµιευτήρας αφορά τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια ουδεµία 

εναλλακτική προσφορά γίνεται αποδεκτή η οποία θα προτείνει διαφορετική 

ποιότητα χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών από τα αιτούµενα στις 

παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Τεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας.  

Η προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας όπως αυτά 

περιγράφονται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Επί ποινή 

αποκλεισµού, η δεξαµενή πρέπει να είναι πλήρως προκατασκευασµένη, από 

συναρµολογούµενα ελάσµατα και σάκο στεγανοποίησης, απαλλαγµένη από 

κάθε µορφής ηλεκτροσυγκόλληση. Λόγω του ότι τα µέρη της δεξαµενής είναι 

συναρµολογούµενα, όλα τα επιµέρους µέρη (κυρίως σώµα δεξαµενής, σάκος 



στεγανοποίησης, σκεπή δεξαµενής) πρέπει οπωσδήποτε να είναι 

προκατασκευασµένα σε εργοστασιακό χώρο ο οποίος πρέπει να έχει όλες τις 

νόµιµες άδειες λειτουργίας. 

Οι προς προµήθεια ταµιευτήρες θα έχουν κυλινδρικό σχήµα, στεγανή σκεπή, 

και στο εσωτερικό τους θα υπάρχει ειδικός σάκος στεγανοποίησης. Γίνεται 

αναλυτική περιγραφή κατωτέρω. Τα έξοδα µεταφοράς – εγκατάστασης 

εκάστου ταµιευτήρα θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προµηθευτή.  

Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τους συµµετέχοντες 

προµηθευτές, θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρµονισµένη και συµµορφωµένη 

µε όλους τους όρους της παρούσης τεχνικής µελέτης (υπεύθυνη δήλωση). 

Επί ποινή αποκλεισµού δεν επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από τους όρους 

της παρούσης τεχνικής µελέτης και προδιαγραφών. ∆ε γίνονται αποδεκτές 

εναλλακτικές τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικές προσφορές, οι οποίες 

παρουσιάζουν ελλείψεις και ασάφειες, θα απορρίπτονται. 

Επί ποινή αποκλεισµού θα προσκοµιστεί αναλυτική δήλωση για τη 

συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές κατά άρθρο, και αναλυτική δήλωση κατά άρθρο για τη 

συµµόρφωση του εξοπλισµού µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες (όπου 

υπάρχουν). 

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης:  

• Είναι ασαφείς, αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης 

• ∆εν τηρούνται οι αιτούµενες ποιότητες των προδιαγραφόµενων υλικών 

καθώς και τα ελάχιστα πάχη αυτών 

Να προσκοµιστεί αναλυτική υπεύθυνη δήλωση για την συµµόρφωση των 

προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές κατά άρθρο, και 

αναλυτική υπεύθυνη δήλωση κατά άρθρο για τη συµµόρφωση των πρώτων 

υλών µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες για κάθε πλαστικό και µεταλλικό 

µέρος του προσφερόµενου είδους. 

Όλα τα πιστοποιητικά  και οι βεβαιώσεις που θα υποβληθούν µε την 

προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, µεταφρασµένα και επικυρωµένα. 

Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό προµηθευτής, θα πρέπει να είναι 

πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008, από εγκεκριµένο φορέα διαπίστευσης 

της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που θα περιλαµβάνει το ειδικό 

επάγγελµα, το οποίο θα καταθέσει µε τη προσφορά. Ο ίδιος θα φέρει την 

ευθύνη επιλογής των δικών του προµηθευτών – κατασκευαστών.  



Η χωρητικότητα έκαστου προσφερόµενου ταµιευτήρα δεν θα πρέπει να είναι 

µικρότερη κατά 5% και µεγαλύτερη κατά 15%, από αυτή που αναφέρεται στην 

διακήρυξη και  στον προϋπολογισµό της µελέτης.  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε την σειρά των 

άρθρων που αναφέρονται στην παρούσα µελέτη. Στην τεχνική προσφορά θα 

πρέπει να συνταχθεί ειδικός διαστασιολογικός πίνακας έκαστου 

προσφερόµενου ταµιευτήρα. 

Σε περίπτωση που ο συµµετέχων προµηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής ή 

και ο εγκαταστάτης του προσφερόµενου ταµιευτήρα, να προσκοµιστεί 

υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

κατασκευαστή και του εγκαταστάτη στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την 

εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας υπέρ 

του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, ως επίσης να κατατεθεί υπεύθυνη 

δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του συµµετέχοντος 

προµηθευτή στην οποία θα δηλώνει την ταυτότητα του κατασκευαστή, και του 

εγκαταστάτη (Επωνυµία, Έδρα, Α.Φ.Μ., ∆.Ο.Υ., Νόµιµο εκπρόσωπο, στοιχεία 

επικοινωνίας ) . Σε περίπτωση δε, που ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης 

είναι νοµικό πρόσωπο, η ταυτοποίηση του υπογράφοντος θα γίνεται µε το εν 

ισχύ ΦΕΚ εκπροσώπησης. 

Επιπρόσθετα, ο συµµετέχων προµηθευτής θα υποβάλλει στη τεχνική του 

προσφορά παράρτηµα στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται: 

• Ισολογισµό τελευταίου έτους. 

• Φ.Ε.Κ. σύστασης, εκπροσώπησης και τροποποιήσεων συνοδευόµενα 

µε υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι 

δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις. 

Η θέση εγκατάστασης της υπό προµήθεια προκατασκευασµένης δεξαµενής 

είναι εκείνη που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Με τη τεχνική προσφορά, απαραίτητη και επί ποινή αποκλεισµού, είναι η 

κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του 

συµµετέχοντος προµηθευτή στην οποία θα δηλώνει την ταυτότητα του 

κατασκευαστή και του εγκαταστάτη (επωνυµία, έδρα, Α.Φ.Μ., ∆.Ο.Υ., νόµιµο 

εκπρόσωπο, στοιχεία επικοινωνίας) και βεβαιώνοντας ότι κατέχει όλες τις 

νόµιµες άδειες λειτουργίας. 

 

 

 



Άρθρο 2:  ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

Η επιλογή θέσης εγκατάστασης των ταµιευτήρων είναι ευθύνη της Υπηρεσία 

που διενεργεί την προµήθεια.  

 

1. Υποδοµή του ταµιευτήρα ύδρευσης χωρητικότητας τριακοσίων κυβικών 

µέτρων :  

Η κατασκευή της υποδοµής/ υποδοχής του ταµιευτήρα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή αφού παραλάβει 

από την Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια έδαφος επίπεδο και 

οριζοντιωµένο. (Φυσικά θα συνοδεύεται από στατική µελέτη και βεβαιωµένη 

επάρκεια) 

 

2. Υποδοµή των ταµιευτήρων πυρόσβεσης χωρητικότητας εβδοµηντα πέντε 

κυβικών µέτρων έκαστος :  

Η κατασκευή της υποδοµής/ υποδοχής του ταµιευτήρα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή αφού παραλάβει 

από την Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια έδαφος επίπεδο και 

οριζοντιωµένο. (Φυσικά θα συνοδεύεται από στατική µελέτη και βεβαιωµένη 

επάρκεια) 

 

Άρθρο 3:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Με ποινή να µην γίνουν δεκτές οι προσφορές, θα πρέπει η Τεχνική Προσφορά 

να είναι σύµφωνη µε τα κατωτέρω. 

Έκαστος προσφερόµενος ταµιευτήρας θα είναι κυκλικής διατοµής για λόγους 

καλύτερης κατανοµής των φορτίων αλλά και για αποφυγή 

ηλεκτροσυγκολλητών γωνιών.  

Το εξωτερικό µέρος της δεξαµενής (περιµετρικό κέλυφος) θα κατασκευάζεται 

από ελάσµατα χάλυβα γαλβανισµένα εν θερµώ, ανοξείδωτα (AISI 304, AISI 

316) ή άλλης αντίστοιχης ή καλύτερης ποιότητας, (κυµατοειδούς από 1 έως 

3mm) ή (επίπεδης µορφής από 2,5 έως 3mm), των οποίων το πάχος και η 

µορφή θα καθορίζονται αυστηρά από στατική µελέτη διπλωµατούχου 

πολιτικού µηχανικού ώστε να διασφαλίζεται η µηχανική αντοχή, η στατική 

επάρκεια της δεξαµενής και η αντοχή της στο χρόνο.  

Προσοχή. Η στατική µελέτη δεν θα κατατεθεί µε την προσφορά. Αντίθετα θα 

κατατεθεί βεβαίωση του Πολιτικού Μηχανικού (συνεργάτη του 

προµηθευτή/διαγωνιζοµένου) ότι όντως έχει εκπονηθεί στατική µελέτη για τις 



συγκεκριµένες δεξαµενές µε τα συγκεκριµένα υλικά, για τις συγκεκριµένες 

τοποθεσίες. Στατική µελέτη θα καταθέσει ο µειοδότης όταν του ζητηθεί. 

Επειδή η αντοχή στη διάβρωση των θερµογαλβανισµένων ελασµάτων είναι 

σχετική όταν εκτίθενται στο φυσικό εξωτερικό περιβάλλον, και επειδή στην 

συγκεκριµένη περίπτωση (εξωτερικό κέλυφος ταµιευτήρα) η διαφορά 

θερµοκρασίας δηµιουργεί µόνιµη υγροποίηση υδρατµών επί των ελασµάτων, 

η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση των 2,50 mm των ελασµάτων, είναι απαραίτητη 

και επιβεβληµένη, ώστε να παρέχεται αυξηµένη αντοχή σε κινδύνους 

διάβρωσης/οξείδωσης, µε τελικό σκοπό τον µακρύτερο δυνατό χρόνο ζωής. 

Το βάρος έκαστου ελάσµατος κελύφους καλό είναι να µην είναι µεγαλύτερο 

των 100 kg  ή των 3,5τ.µ. έτσι ώστε σε περίπτωση αντικατάστασης 

οποιουδήποτε φύλλου, να µην απαιτείται η χρήση µηχανήµατος λόγω 

υπερβολικού βάρους.  

Η σύνδεση των ελασµάτων µεταξύ τους, θα γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε από 

την µία να δηµιουργηθεί µια ανθεκτική κατασκευή και από την άλλη να είναι 

εύκολη η συναρµολόγηση των ελασµάτων, χωρίς την χρήση 

οξυγονοκόλλησης ή άλλων αντίστοιχων συσκευών. Τα ελάσµατα θα πρέπει να 

συνδέονται περιµετρικά το ένα µε το άλλο µε κοχλίες διατοµής τουλάχιστον 12 

mm, µε τέτοιον τρόπο ώστε το τελικό σύνολο της κατασκευής του κελύφους 

του ταµιευτήρα να αποτελεί ένα οµοιογενές σώµα το οποίο  αυτόνοµο να 

παρέχει τις απαιτούµενες αντοχές στις εσωτερικές υδροδυναµικές πιέσεις που 

θα αναπτυχθούν όταν ο ταµιευτήρας θα είναι γεµάτος µε νερό. 

Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

συναρµολόγησης – ανέγερσης του εξωτερικού πλαισίου. Κάθε µεταλλικό 

στοιχείο σύνδεσης θα είναι από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ, ανοξείδωτο ή 

άλλου τύπου (όµοιας ποιότητας µε το υλικό κατασκευής του περιµετρικού 

κελύφους).  

Να κατατεθεί σχέδιο αναπτύγµατος και πρόσοψης του εξωτερικού κελύφους 

της δεξαµενής. Να κατατεθούν δείγµατα όλων των συστατικών στοιχείων του 

εξωτερικού κελύφους. 

 

 

Άρθρο 4:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

 

α) Υπόστρωµα 

Με σκοπό την απόλυτη και εγγυηµένη στεγανοποίηση, την µη επαφή του 

νερού µε καµία µεταλλική επιφάνεια και την προστασία του περιεχοµένου, το 



εσωτερικό µέρος της δεξαµενής καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου µε έναν ειδικό σάκο 

στεγανοποίησης κατασκευασµένο από φύλλα ελαστικής θερµοπλαστικής 

µεµβράνης στεγανοποίησης. Για την πλήρη προστασία της µεµβράνης 

τοποθετείται εσωτερικά της δεξαµενής, τόσο στον πυθµένα όσο και στα 

τοιχώµατα, µη υφαντό γεωύφασµα πάχους τουλάχιστον 4mm ή βάρους 450 

gr/m2. 

Το ανωτέρω γεωύφασµα, πρέπει να είναι ήδη διαµορφωµένο και 

επεξεργασµένο στο εργοστάσιο του κατασκευαστή της δεξαµενής ούτως ώστε 

να επιτευχθεί τέλεια κάλυψη του υποστρώµατος αλλά και η άµεση 

εγκατάστασή του. Το υπόστρωµα αυτό, πρέπει να είναι διαµορφωµένο 

κατάλληλα ώστε να εφαρµόζει τέλεια το φλαντζωτό στόµιο του σωλήνα 

καθαρισµού. 

Να κατατεθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το ISO 9001:2008 του 

κατασκευαστή, καθώς και δείγµα του προσφερόµενου γεωυφάσµατος. 

 

 



β) Σάκος Στεγανοποίησης 

Σκοπός της τοποθέτησης του σάκου στεγανοποίησης είναι  

1. Η ασφαλής και µονίµου φύσεως στεγανοποίηση έκαστου ταµιευτήρα 

και  

2. Η υγιεινή προστασία του περιεχοµένου ύδατος. 

Το εσωτερικό µέρος έκαστου προδιαγραφόµενου ταµιευτήρα, θα είναι 

κατασκευασµένο από θερµοπλαστική µεµβράνη (πολυπροπυλενίου (FPP), 

P.V.C. ή άλλο), υπο µορφή σάκου. Για τον λόγο ότι το µέρος της µεµβράνης 

στεγανοποίησης που καλύπτει  τον πυθµένα του ταµιευτήρα υπόκειται σε 

ιδιαίτερες συνθήκες καταπόνησης λόγω περιοδικών καθαρισµών από 

προσωπικό που χρησιµοποιεί συνήθη µέσα, απαιτείται και επιβάλλεται το 

πάχος της µεµβράνης να µην είναι µικρότερο των 1,20 mm, και η ποιότητα 

αυτής να είναι µε εσωτερική ενίσχυση καµβά (πλέγµα) από πολυεστερικές ίνες 

ή υαλόπλεγµα. Θα είναι πιστοποιηµένη για πόσιµο νερό. Η προδιαγραφόµενη 

µεµβράνη ονοµάζεται οπλισµένη (reinforced) και διατίθεται ευρέως στη 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Οποιαδήποτε άλλη µεµβράνη πιστοποιηµένη 

για πόσιµο νερό και ανθεκτική (αποδεδειγµένα) θα γίνει επίσης δεκτή. 

Η εσωτερική επένδυση της δεξαµενής πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο στοιχείο 

ούτως ώστε σε περίπτωση φθοράς, να µπορεί να αντικατασταθεί δίχως να 

απαιτείται αποσυναρµολόγηση του εξωτερικού πλαισίου (κυρίως σώµα 

δεξαµενής), της στέγης ή οποιουδήποτε άλλου µεταλλικού στοιχείου της 

δεξαµενής. Το προαναφερθέν θα δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση. 

Το υλικό κατασκευής του σάκου, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία 

πιστοποιητικά από Ευρωπαϊκά εργαστήρια και θα πρέπει να αποδεικνύουν 

ότι η µεµβράνη είναι κατάλληλη για αποθήκευση πόσιµου νερού σύµφωνα µε 

την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/72 ή άλλη νεώτερη. 

Κάθε προµηθευτής θα περιγράψει τον τρόπο κατασκευής του σάκου 

µεµβράνης, και του τρόπου εγκατάστασής του εντός του ταµιευτήρα, τον 

τρόπο συνδέσεως του µε το εξωτερικό περίβληµα του ταµιευτήρα καθώς και 

τον τρόπο έδρασής του στον πυθµένα του ταµιευτήρα ή στο έδαφος. Οι 

διαστάσεις του σάκου στεγανοποίησης να είναι µεγαλύτερες των διαστάσεων 

του ταµιευτήρα, ώστε να µην δέχεται πιέσεις. 

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αποδεικνύεται και να βεβαιώνεται ότι το 

περιεχόµενο νερό δεν θα έρχεται σε επαφή µε καµία µεταλλική επιφάνεια. 

Η χρησιµοποιούµενη µεµβράνη θα καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης της 

περιοχής για την περίπτωση του ταµιευτήρα χωρητικότητας 300 κυβικών 

µέτρων. Οι ταµιευτήρες χωρητικότητας 75 κυβικών µέτρων θα 



χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες πυρόσβεσης της περιοχής, 

όµως επειδή δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να καλύψουν και τις ανάγκες 

ύδρευσης της περιοχής, η χρησιµοποιούµενη µεµβράνη και για τους δύο 

τύπους ταµιευτήρων θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλη για αποθήκευση 

πόσιµου νερού.  

Συγκεκριµένα η προσφερόµενη µεµβράνη θα πρέπει να φέρει τις εξής πιστοποιήσεις, 

τις οποίες ο προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως µε την προσφορά 

του :  

1. Πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό ινστιτούτο 

(Τεχνολογικό Εργαστήριο) στο οποίο θα δηλώνεται ότι η 

προσφερόµενη µεµβράνη  (ως τελικό προϊόν) του κατασκευαστή είναι 

κατάλληλη για αποθήκευση πόσιµου νερού.  

2. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της µεµβράνης ή από 

αναγνωρισµένο τεχνολογικό ινστιτούτο από την οποία θα προκύπτει 

ότι η προσφερόµενη µεµβράνη έχει κατασκευαστεί µε παραγωγική 

διαδικασία η οποία είναι σύµφωνη µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/72 

και ότι παράγεται από πρωτογενή και όχι ανακυκλωµένα υλικά. 

3. Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί δείγµα του προσφερόµενου µεµβράνης. 

Λόγω του ότι η χρήση του ταµιευτήρα αφορά την δηµόσια ασφάλεια, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών θα αξιολογήσει κατά 

προτεραιότητα την τήρηση και συµµόρφωση των αναφεροµένων στο παρόν 

άρθρο, για την περαιτέρω αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. Σε 

περίπτωση που υποβληθεί Τεχνική Προσφορά µε Τεχνικές Προδιαγραφές της 

εσωτερικής επένδυσης διαφοροποιηµένες, εναλλακτικές, ελλιπείς, ασαφείς ή 

δεν αποδεικνύονται επαρκώς τα όσα δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, 

τότε αυτή θα απορρίπτεται.  

 

 
 
Άρθρο 5:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ – ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ 

 

α. Εισαγωγή 

Στο πλάι της δεξαµενής και συγκεκριµένα στο ανώτατο δυνατό σηµείο ή την 

οροφή, θα υπάρχει οπή διαµέτρου 4’’ (εισαγωγή). Στην οπή/εισαγωγή αυτή, θα 

είναι εγκατεστηµένο φλαντζωτό σύστηµα σύνδεσης µε τη δεξαµενή και από 

την άλλη πλευρά θα έχει κατάλληλο σπείρωµα για να βιδωθούν οι αντίστοιχοι 

σωλήνες. 



 

β. Εξαγωγή 

Στο πλάι της δεξαµενής και στο κατώτατο δυνατό σηµείο, θα υπάρχει οπή 

διαµέτρου 4’’ (εξαγωγή). Στην οπή/εξαγωγή αυτή, θα είναι εγκατεστηµένο 

φλαντζωτό σύστηµα σύνδεσης µε τη δεξαµενή, και από την άλλη πλευρά θα 

έχει κατάλληλο σπείρωµα για να βιδωθούν οι αντίστοιχοι σωλήνες. 

 

γ. Υπερχείλιση 

∆ίπλα στην εισαγωγή και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη του ενός µέτρου, θα 

υπάρξει ίδια ως άνω οπή διαµέτρου 4’’. Στην οπή αυτή, θα είναι εγκατεστηµένο 

στόµιο, το οποίο θα λειτουργεί ως υπερχείλιση, στην περίπτωση που γεµίσει 

η δεξαµενή. 

Τα ανωτέρω στόµια/φλαντζωτά συστήµατα θα είναι κατασκευασµένα από 

θερµογαλβανισµένο χάλυβα S235 (ST 37), από κράµα χυτού αλουµινίου ή 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

δ. Σωλήνας Καθαρισµού 

Κάτω από τον πυθµένα της δεξαµενής, και κατά τη διάρκεια κατασκευής της 

βάσης, θα πρέπει να εφαρµοστεί από την υπηρεσία σωλήνας καθαρισµού 3”, 

ο οποίος θα τοποθετείται εντός του λάκκου καθαρισµού. Στο κέντρο της 

δεξαµενής και στην άκρη του σωλήνα θα υπάρχει φλαντζωτό στόµιο 3”, το 

οποίο θα συνδέει την εσωτερική µεµβράνη/σάκο µε τον σωλήνα καθαρισµού, 

στην έξοδο του οποίου θα υπάρχει σπείρωµα για την τοποθέτηση της βάνας. 

Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο γρήγορος και σωστός καθαρισµός της 

δεξαµενής. 

 

Άρθρο 6:  ΣΚΕΠΗ 

Για λόγους προστασίας του περιεχόµενου νερού, είναι απαραίτητη η ασφαλής 

και στεγανή επικάλυψη της δεξαµενής µε µεταλλική στέγη. Η στέγη πρέπει να 

έχει κατάλληλη αντοχή και κλίση για την γρήγορη απορροή των όµβριων 

υδάτων και την αποφυγή της συσσώρευσης του χιονιού. Θα πρέπει επίσης να 

είναι ανθεκτική στα έντονα καιρικά φαινόµενα και στους ανέµους. 

Η στατική επάρκεια τόσο της στέγης της δεξαµενής όσο και όλης της 

κατασκευής (κυρίως σώµα δεξαµενής και στέγη) θα πρέπει να αποδεικνύεται 

από στατική µελέτη διπλωµατούχου µηχανικού. Είναι απαραίτητη η αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου κατασκευής της στέγης και της σύνδεσης της µε το 

κυρίως σώµα της δεξαµενής ως ενιαία κατασκευή. 



Επί ποινή αποκλεισµού, για λόγους ασφαλείας, κατά την µελλοντική 

αντικατάσταση του σάκου στεγανοποίησης, δεν θα πρέπει να γίνει 

αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε δοµικού µέρους της σκεπής. 

Η σκεπή του ταµιευτήρα θα αποτελείται από τα εξής 2 µέρη: 

• Σκελετός Σκεπής 

• Κάλυµµα Σκεπής 

 

1. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΚΕΠΗΣ 

Υλικό κατασκευής: 

Για τους λόγους ότι ο σκελετός της σκεπής αφορά φέροντα οργανισµό πρέπει 

να έχει ιδιαίτερα αυξηµένες µηχανικές αντοχές, τα δε στοιχεία του σκελετού θα 

πρέπει να κατασκευαστούν από θερµογαλβανισµένο χάλυβα (S 235/Z 

275gr/m2), ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304, AISI 316) ή ελάσµατα αλουµινίου. 

Να κατατεθούν δείγµατα,  και πιστοποιητικά ποιότητας υλικού για τα ανωτέρω 

µεταλλικά υλικά. 

Τυχόντα µέρη του σκελετού της σκεπής (π.χ. κεντρικός πυλώνας) που θα 

έρχονται σε άµεση επαφή µε το νερό θα πρέπει να είναι πλήρως καλυµµένα µε 

ίδιας ποιότητας µεµβράνη, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή του σάκου 

στεγανοποίησης. 

Θα πρέπει να υπάρχει τεκµηρίωση που να διασφλίζει ότι το νερό ή οι 

υδρατµοί αυτού (κατά το χειµώνα ή το καλοκαίρι), δεν θα έρχονται σε επαφή 

µε το πόσιµο νερό ή ότι το µέταλο που θα χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλο για 

να έρχεται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. 



2. ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΕΠΗΣ 

Υλικό κατασκευής  

Το κάλυµµα της σκεπής που θα εφαρµοστεί επί του σκελετού της οροφής θα 

είναι κατασκευασµένο από ελάσµατα κυµατοειδούς ή επίπεδης µορφής, µε 

υλικό κατασκευής θερµογαλβανισµένο χάλυβα (S 235/Z 275gr/m2), ανοξείδωτο 

χάλυβα (AISI 304, AISI 316) ή ελάσµατα αλουµινίου. 

Ειδικότερα το εσωτερικό µέρος της σκεπής το οποίο βρίσκεται µονίµως σε 

συνθήκες υγροποίησης υδρατµών, δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο να 

διαβρώνεται, να οξειδώνεται, να χάνει την αντοχή του και να µεταφέρει 

υπολείµµατα οξείδωσης εντός του περιεχοµένου νερού. Τα ανωτέρω 

προδιαγραφόµενα υλικά διατίθενται ευρέως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

αγορά. Το ελάχιστο πάχος των µεταλλικών ελασµάτων του καλύµµατος της 

σκεπής θα αιτιολογείται από την στατική µελέτη. 

Τα ελάσµατα θα είναι τέτοιας µορφής ώστε η σύνδεση τους να εξασφαλίζει την 

απόλυτη στεγανότητα της δεξαµενής από νερό και αέρα. Απαραίτητο είναι δε 

να αποτρέπουν τυχόν αποµάκρυνση τµηµάτων της σκεπής σε περίπτωση 

έντονων καιρικών φαινοµένων. 

Να περιγραφεί ο τρόπος σύνδεσης του καλύµµατος της σκεπής µε τον 

σκελετό σκεπής και το εξωτερικό κέλυφος, ως επίσης και ο τρόπος µε τον 

οποίο επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανότητα της σκεπής. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης ανοµοιογενών υλικών τα οποία έρχονται σε 

επαφή, θα τοποθετείται µεταξύ τους, ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα.  

Να περιγραφεί ο τρόπος σύνδεσης του καλύµµατος της σκεπής µε τον 

σκελετό σκεπής και το εξωτερικό κέλυφος, ως επίσης και ο τρόπος µε τον 

οποίο επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανότητα της σκεπής.  

Και για τα δύο µέρη της σκεπής (σκελετός σκεπής και κάλυµµα σκεπής) να 

υποβληθούν τα εξής : 

1. Αναλυτικά σχέδια για κάθε τµήµα του σκελετού της σκεπής και του 

καλύµµατος της σκεπής 

2. Σχέδιο του σκελετού της σκεπής ως και της σκεπής σε κάτοψη και τοµή 

3. Πιστοποιητικά/ Τεχνικά χαρακτηριστικά του οίκου κατασκευής των υλικών 

στα οποία θα αναφέρεται η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

χρησιµοποιούµενων υλικών 

4. ∆είγµατα υλικών που απαρτίζουν τον σκελετό της σκεπής και το κάλυµµα 

της σκεπής. 

5. Ειδικός αναλυτικός πίνακας µε κάθε συστατικό στοιχείο του συνόλου της 

σκεπής, στον οποίο θα αναφέρονται τα υλικά, οι ποιότητες αυτών, ο αριθµός 



τεµαχίων, οι διαστάσεις, ως και η κωδικοποίηση αυτών έτσι ώστε σε 

περίπτωση µελλοντικής ζήτησης να είναι εύκολο από την Υπηρεσία να 

αναζητήσει το κατάλληλο υλικό/ανταλλακτικό. 

 



Άρθρο 7:  ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ∆Α 

 

Η στέγη της δεξαµενής πρέπει να διαθέτει ανθρωποθυρίδα τουλάχιστον 

600x600mm, µε εξωτερικό καπάκι, ώστε να µπορεί να εισέρχεται εντός της 

δεξαµενής άνθρωπος για την επιθεώρησή/καθαρισµό της δεξαµενής. Η 

ανθρωποθυρίδα να περιλαµβάνει σκέπαστρο και κλείσιµο ασφαλείας. Να είναι 

κατασκευασµένη από υλικό όµοιας ποιότητας µε αυτό της σκεπής. Με την 

τεχνική προσφορά να κατατεθούν σχέδια της ανθρωποθυρίδας. 

 

Άρθρο 8:  ΚΟΧΛΙΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ – ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και όλα τα λοιπά εξαρτήµατα που θα 

χρησιµοποιηθούν στην συναρµολόγηση της δεξαµενής, θα είναι από 

θερµογαλβανισµένο χάλυβα. Σε περίπτωση που προταθεί λύση ανοξείδωτου 

χάλυβα όλα τα εξαρτήµατα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Να 

προσδιορισθούν ως προς τη διατοµή και τον αριθµό. Για την αποφυγή 

σχισιµάτων της µεµβράνης, τα ελάσµατα του κυρίου σώµατος της δεξαµενής, 

θα συνδέονται περιµετρικά µε εξάγωνους στρογγυλοκέφαλους κοχλίες, 

διατοµής τουλάχιστον 10mm, η διατοµή των οποίων θα αποφασίζεται από την 

µελέτη διπλωµατούχου µηχανικού, µε την αντίστοιχη πιστοποίηση από το 

εργοστάσιο κατασκευής (επί ποινή αποκλεισµού), για την επιπλέον 

προστασία και αποφυγή σχισιµάτων από τις κοινές εξάγωνες βίδες. 

 

Άρθρο 9: ΣΧΕ∆ΙΑ  

 

Επί ποινή η προσφορά να µην γίνει αποδεκτή, µαζί µε την τεχνική προσφορά 

θα πρέπει να υποβληθούν σε ξεχωριστό παράρτηµα πλήρη και αναλυτικά 

σχέδια του προσφερόµενου ταµιευτήρα (κατόψεις, τοµές, όψεις κλπ), και των 

επιµέρους εξαρτηµάτων. Σε όλα τα σχέδια όλων των επιµέρους εξαρτηµάτων 

και ανταλλακτικών, θα πρέπει να υπάρχει κωδικοποίηση για τη διευκόλυνση 

της υπηρεσίας σε περίπτωση µελλοντικής ανάγκης ζήτησης ανταλλακτικών.  

 



 
Άρθρο 10:  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

 

Θα δηλωθεί σε υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής 

του συµµετέχων προµηθευτή, του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη χωριστά 

ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Απαραίτητη –επί ποινή αποκλεισµού -η 

εγγύηση δέκα (10) ετών για το σύνολο της κατασκευής. Στο διάστηµα της 

εγγύησης, οι βλάβες από υπαιτιότητα τους και αστοχία υλικού, θα 

αποκαθίστανται µε αποκλειστική ευθύνη και χρέωση τους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αφορά την ποιότητα των πρώτων υλών η οποία 

θα πρέπει να είναι η προδιαγραφόµενη από την παρούσα τεχνική µελέτη ως 

επίσης αφορά και την σύµφωνη µε τις προδιαγραφές κατασκευή, την 

αποφυγή κακοτεχνιών και την άριστη λειτουργία του συνόλου της 

κατασκευής. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης, δεν θα µπορεί να είναι 

µεγαλύτερος των τριών (3) ηµερών από την έγγραφη ενηµέρωση από την 

Υπηρεσία. Σε περίπτωση που τις παραπάνω επισκευές ή service  θα εκτελέσει 

άλλο συνεργείο εκτός των ανωτέρω, τότε αυτή θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη 

δήλωση του Ν1599/86 περί ανάληψης της εν λόγω ευθύνης σύµφωνα µε την 

προσφορά. 

Θα αναφερθούν τα κεντρικά και περιφερειακά συνεργεία και αποθήκες 

ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών µετά το χρόνο εγγύησης καθώς 

και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση 

συνεργαζόµενων συνεργείων, απαιτείται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του 

Ν1599/86. Ο προµηθευτής θα παρέχει µεταξύ άλλων, ξεχωριστή δήλωση για τη 

πλήρη κάλυψη της υπηρεσίας σε ανταλλακτικά και service για τα επόµενα 

δέκα (10) χρόνια.  

 

 

Άρθρο 11:  ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

∆εδοµένου ότι το συγκεκριµένο υπό προµήθεια προϊόν αφορά την δηµόσια 

υγεία και ασφάλεια, είναι απαραίτητη και απαιτητή η αποδεδειγµένη εµπειρία τόσο 

των συµµετεχόντων προµηθευτών όσο και των κατασκευαστών σε κατασκευή 

ταµιευτήρων όµοιας τεχνικής και τεχνολογίας µε την προδιαγεγραµµένη της 

παρούσας Τεχνικής Μελέτης.  Για το λόγο αυτό µε την προσφορά, θα δοθεί επί 

ποινή αποκλεισµού κατάλογος πωλήσεων των συγκεκριµένων τύπων 



ταµιευτήρων στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός θα αφορά πωλήσεις και 

εγκαταστάσεις τεσσάρων τουλάχιστον όµοιων έργων ποιότητας, τεχνικής, 

χωρητικότητας µεγαλύτερης ή ίσης από την προσφερόµενη στην τεχνική 

προσφορά έκαστου προµηθευτή, και χρήσης ύδρευσης σε δηµόσιους φορείς. 

Θα περιλαµβάνει τον τόπο εγκατάστασης, την ηµεροµηνία ανάληψης του 

έργου, και την συνεργαζόµενη δηµόσια αρχή. Ο ανωτέρω κατάλογος θα 

συµπεριλαµβάνεται σε υπεύθυνη δήλωση και αφορά τον συµµετέχοντα 

προµηθευτή και τον κατασκευαστή χωριστά. 

 Επιπρόσθετα, θα δοθούν για τα ανωτέρω έργα, βεβαιώσεις ή 

πρωτόκολλα παραλαβής καλής εκτέλεσης, από τα οποία θα προκύπτει η 

έγκαιρη και ορθή εξυπηρέτηση της ∆ηµόσιας αρχής στην οποία έγινε η 

προµήθεια, από τον συµµετέχοντα προµηθευτή και κατασκευαστή. 

 

Άρθρο 12: ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

 Επειδή ο τύπος του ταµιευτήρα είναι συναρµολογούµενος 

και κατασκευάζεται στο χώρο εγκατάστασης που έχει επιλεχθεί, και επειδή το 

συγκεκριµένο τελικό προϊόν δεν δύναται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε 

άλλο χώρο και να µεταφερθεί λόγω µεγέθους, είναι αναγκαίο η Υπηρεσία να 

γνωρίζει τον τρόπο προετοιµασίας και ολοκλήρωσης εκάστης εργασίας που 

απαιτείται για την προµήθεια της.  

 Η διαδικασία που θα περιγραφεί λεπτοµερώς θα αφορά από 

το πρώτο στάδιο συλλογής πρώτων υλών µέχρι και την οριστική παράδοση 

του ταµιευτήρα. 

 

 

 
Άρθρο 13 : ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

  

Ο προµηθευτής που θα µειοδοτήσει στον διαγωνισµό, είναι υποχρεωµένος επί 

ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλει πλήρη & αναλυτική στατική και 

αντισεισµική µελέτη, για το συγκεκριµένο έργο, υπογεγραµµένη από 

∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό. 

Η στατική µελέτη θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς, 

ήτοι: 

• EN1990, Ευρωκώδικας EC0: Βάσεις Σχεδιασµού Κατασκευών 



• ΕΝ1991, Ευρωκώδικας EC1: Φορτίσεις επί των κατασκευών 

• ΕΝ1993, Ευρωκώδικας EC3: Σχεδιασµός σιδηρών κατασκευών 

• ΕΝ1998, Ευρωκώδικας EC8: Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών 

• EN1992, Ευρωκώδικας EC2: Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα 

Θα πρέπει να περιλαµβάνει (κατ’ ελάχιστον) φορτίσεις για τον υπολογισµό της 

απόκρισης της δεξαµενής και των επιµέρους στοιχείων της λόγω: 

• του ιδίου βάρους της δεξαµενής και του στεγάστρου  

• των υδροστατικών πιέσεων του περιεχόµενου ύδατος 

• του χιονιού  

• των δράσεων ανέµου και 

• των σεισµικών δράσεων (που περιλαµβάνουν τόσο τις αδρανειακές 

δυνάµεις της µεταλλικής δεξαµενής και της στέγης της όσο και τις 

υδροδυναµικές πιέσεις λόγω της κίνησης του περιεχόµενου ύδατος). 

Οι έλεγχοι επάρκειας-διαστασιολόγησης σύµφωνα µε τους κανονισµούς των 

τοιχωµάτων, των ραβδωτών µελών και των κοχλιώσεων της δεξαµενής καθώς 

και της θεµελίωσης της (τόσο σε συνθήκες λειτουργίας όσο και στις οριακές 

καταστάσεις αστοχίας) θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε βάση τα εντατικά 

και παραµορφωτικά µεγέθη από τις επιλύσεις των αντίστοιχων κανονιστικών 

συνδυασµών δράσεων. Για την εκπόνηση των παραπάνω µελετών να 

ληφθούν υπόψη οι αιτούµενες ποιότητες πρώτων υλών, καθώς και τα 

ελάχιστα πάχη τους για κάθε άρθρο του παρόντος τεύχους.  

Προσοχή. Η στατική µελέτη δεν θα κατατεθεί µε την προσφορά. Αντίθετα θα 

κατατεθεί βεβαίωση του Πολιτικού Μηχανικού (συνεργάτη του 

προµηθευτή/διαγωνιζοµένου) ότι όντως έχει εκπονηθεί στατική µελέτη για τις 

συγκεκριµένες δεξαµενές µε τα συγκεκριµένα υλικά, για τις συγκεκριµένες 

τοποθεσίες. Στατική µελέτη θα καταθέσει ο µειοδότης όταν του ζητηθεί. 

 

 

Άρθρο 14:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

α) Προσπέκτους 

β) Φωτογραφίες ήδη εγκατεστηµένων ταµιευτήρων του συµµετέχοντα 

προµηθευτή 

γ) Φωτογραφίες εγκατεστηµένων ταµιευτήρων του συµµετέχοντα προµηθευτή 

σε φάσεις εγκατάστασης. 

Σηµείωση : Όλα τα ανωτέρω άρθρα και οι επιµέρους όροι είναι απαραίτητο να 

καλύπτονται πλήρως από τους συµµετέχοντες προµηθευτές. Τεχνικές 



Προσφορές οι οποίες σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα είναι ελλιπείς ή ασαφείς ή 

θα αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  θα κρίνονται ως απαράδεκτες 

και θα απορρίπτονται. 

 

 

      

 ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ  

                   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ  

 


